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Dieser widerstandsfähige, zeitlos schöne, 20 Watt Monitorlautspre-
cher ist mit einer zwei-Wege Technik ausgestattet, welche durch ei-
nen 5” Polypropylen Tieftonkegel und einen Neodymium Hochtont-
weeter über eine passive Weiche geregelt wird. Konzipiert wurde 
der JD 20/T für den Einsatz in Boutiquen, Geschäften, Restaurants, 
Vereinen, Hotelbars etc. Dieser Lautsprecher zeichnet sich durch sei-
ne qualitativ hochwertige Tonwiedergabe, in Verbindung mit einem 
attraktiven Erscheinungsbild aus.

Die JD-Serie kann durch den Schwenkbügel mühelos sowohl an 
Wänden als auch an Decken montiert werden.

Die 100 Volt-Version 20/T verfügt über einen verdeckten Regler an 
der Frontseite um die Leistung anzupassen ohne dass der Lautspre-
cher wieder demontiert bzw. verstellt werden muss.  
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 Elektrisch

Nennbelastbarkeit, Watt 20

Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt 20/10/5/2.5

Übertrager Impedanz, Ohm, 100 V 500/1k/2k/4k

Anpassungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt 10/5/1.25/0.75

Treiber Impedanz, Ohm 16

Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5) 63-20.000

S.P.L. bei 1m, 1Watt, db, Testsignal 100 Hz-10 kHz 84

S.P.L. bei voller Leistung, Oktave Bandbreite, dB 97

Akustische Leistung (dB-PWL) bei 1 Watt) 1k/2kHz, dB 78/75

Abstrahlwinkel bei 1k/2kHz, Grad 180/100

Direktiver Q Faktor, 1k/2kHz 3.5/ 7.1

 Umgebung

IP-Schutzklasse n/a

Temperaturfestigkeit -10°C bis 55°C

Relative Luftfeuchte ≤75% 

 Mechanisch

Abmessung, mm 145x229x150

Gewicht netto, kg 1.9

Farbe, Ausführung Schwarz

Material ABS-Kunststoffgehäuse

Montage Spritzguss Aluminium-Kugelgelenk-
Wandhalterung
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Effektiver Übertragungsbereich 63Hz - 20.000Hz
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Haftungsausschluß: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Leistungsregler
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Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Kabelanschluß

Schritt 5

Schritt 4

Lautstärkesteller 
befindet sich 

vorne, mitten in 
dem Penton-Logo

Montage - u. Installationsanleitung
JD20/TB
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