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Fine Loudspeaker Solution
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Fine Loudspeaker Solution
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Avec plus de 40 ans d’expérience dans la recherche, le développement, la conception, la fabrication et la vente de 
systèmes de sonorisation Public Address et Voice Alarm, nous proposons une large gamme de haut-parleurs Public 
Address et Voice Alarm certifiés à la norme EN54-24.

Ils procurent une excellente intelligibilité de la parole et réponse en fréquence ; ils apportent une solution à toutes 
vos applications : diffusion d'annonces, de musiques d'ambiance, de messages de sécurité et d'alarme vocale.

Grâce à notre large gamme de modèles, nous vous offrons une solution adaptée à vos besoins.
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Gamme RCS
Plafonniers Métal

 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Rendement acoustique très élevé
 Design élégant et discret
 Installation simple

 Hôtels
 Bars

 Restaurants
 Magasins

 Bureaux
 Administrations

 Gares

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

RCS 3/T RCS 4/T RCS 5/T RCS 6/T RCS 8/T

Puissance ligne 100 volts, watts 6/4/2 4/2/1/0.5/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 10/5/2.5/1.25

Bande passante, Hz 100 - 20,000 130 - 18,000 70 - 17,500 65 - 18,500 65 - 17,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 87 84 94 95 94

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 94 90 102 103 104

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/180 180/180 180/180 180/110 180/110

Dimensions, diamètre, mm 104,5 x 85 132 x 93 189 x 110 239 x 110 280 x 110

Encastrement, mm 85 119 160 190 238

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Acier Acier Acier Acier

Indice IP 21 21 21 21 21

Conformité EN 54-24 Non Non Non Non Non

Capot arrière Non Non Non Non Non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Gamme RCS
PLAFONNIERS MÉTAL COAXIAUX

 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Rendement acoustique très élevé
 Haut-parleur 2 voies
 Design élégant et discret

 Installation simple
 Capot arrière

 Hôtels
 Bars

 Restaurants
 Magasins

 Bureaux
 Administrations

 Gares

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

RCS 5/TCOAX RCS5FTCX/EN RCS 6/TCOAX RCS6FTCX/EN RCS 8/TCOAX RCS8FTCX/EN

Puissance ligne 100 volts, watts 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5

Bande passante, Hz 70 - 18,500 130 - 18,500 65 - 20,000 130 - 18,500 60 - 20,000 100 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 91 90 91 92 91 94

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 101 100 101 102 104 107

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/180 175/136 Horizontal 
175/97 Vertical 180/180 164/144 Horizontal

164/143 Vertical 180/100 159/76 Horizontal
159/81 Vertical

Dimensions, diamètre, mm 189 x 110 189 x 115.7 239 x 110 239 x 115.7 280 x 110 280 x 112.8

Encastrement, mm 160 164 190 200 238 246

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 White RAL9016

Composition Acier Acier Acier Acier Acier Acier

Indice IP 21 21 21 21 21 21

Conformité EN 54-24 Non Oui Non Oui Non Oui

Capot arrière Oui Oui Oui Oui Oui Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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RCS4FT/EN RCS5FT/EN RCS6FT/EN RCS8FT/EN

Puissance ligne 100 volts, watts 4/2/1/0.5/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 10/5/2.5/1.25

Bande passante, Hz 200 - 18,000 150 - 18,000 180 - 18,000 150 - 17,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 90 94 94 93

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 96 102 102 103

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 176/162 Horizontal
173/166 Vertical

177/93 Horizontal
176/118 Vertical

172/79 Horizontal
173/80 Vertical

159/79 Horizontal
159/81 Vertical

Dimensions, diamètre, mm 132 x 91.1 189 x 115.7 239 x 115.7 280 x 112.8

Encastrement, mm 119 164 200 246

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Acier Acier Acier

Indice IP 21 52 55 21

Conformité EN 54-24 Oui Oui Oui Oui

Capot arrière Oui Oui Oui Oui

Gamme RCS
Plafonniers Métal

 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Rendement acoustique très élevé
 Design élégant et discret
 Installation simple

 Capot arrière

 Hôtels
 Bars

 Restaurants
 Magasins

 Bureaux
 Administrations

 Gares

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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RCS4FT/ENC RCS5FT/ENC RCS6FT/ENC RCS8FT/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 4/2/1/0.5/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 10/5/2.5/1.25

Bande passante, Hz 200 - 18,000 150 - 18,000 180 - 18,000 150 - 17,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 90 94 94 93

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 96 102 102 103

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 176/162 Horizontal
173/166 Vertical

177/93 Horizontal
176/118 Vertical

172/79 Horizontal
173/80 Vertical

159/79 Horizontal
159/81 Vertical

Dimensions, diamètre, mm 132 x 91.1 189 x 115.7 239 x 115.7 280 x 112.8

Encastrement, mm 119 164 200 246

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Acier Acier Acier

Indice IP 21 52 55 21

Conformité EN 54-24 Oui Oui Oui Oui

Capot arrière Oui Oui Oui Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme RCS
Plafonniers Métal avec Condensateur

 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Rendement acoustique très élevé
 Design élégant et discret
 Installation simple

 Capot arrière
 Condensateur série intégré

 Hôtels
 Bars

 Restaurants
 Magasins

 Bureaux
 Administrations

 Gares

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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RCS5FTCX/ENC RCS6FTCX/ENC RCS8FTCX/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 20/10/5/2.5

Bande passante, Hz 130 - 18,500 130 - 18,500 100 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 90 92 94

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 100 102 107

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 175/136 Horizontal
175/97 Vertical

164/144 Horizontal
164/143 Vertical

159/76 Horizontal
159/81 Vertical

Dimensions, diamètre, mm 189 x 115.7 239 x 115.7 280 x 112.8

Encastrement, mm 164 200 246

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Acier Acier

Indice IP 21 21 21

Conformité EN 54-24 Oui Oui Oui

Capot arrière Oui Oui Oui

Gamme RCS
Plafonniers Métal Coaxiaux avec Condensateur

 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Rendement acoustique très élevé
 Design élégant et discret
 Haut-parleur 2 voies

 Installation simple
 Capot arrière
 Condensateur série intégré

 Hôtels
 Bars

 Restaurants
 Magasins

 Bureaux
 Administrations

 Gares

APPLICATIONS

FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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RGS 5/T RGS5FT/EN RGS5FT/ENC RGS 6/T RGS6FT/EN RGS6FT/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Bande passante, Hz 100 - 17,500 130 - 17,500 130 - 17,500 100 - 17,500 100 - 17,500 100 - 17,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 87 90 90 92 94 94

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 95 98 98 100 102 102

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/160 169/95 Horizontal
170/96 Vertical

169/95 Horizontal
170/96 Vertical 180/180 169/95 Horizontal

170/96 Vertical
169/95 Horizontal

170/96 Vertical

Dimensions, diamètre, mm 190 x 73 190 x 94 190 x 94 215 x 73 215 x 106 215 x 106

Encastrement, mm 172 172 172 195 195 195

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Acier Acier Acier Acier Acier

Indice IP 21 21 21 21 21 21

Conformité EN 54-24 Non Oui Oui Non Oui Oui

Capot arrière Non Oui Oui Non Oui Oui

Gamme RGS
Plafonniers Métal

 Installation simple
 Système de fixation à Baïonnettes
 Capot arrière
 Condensateur série intégré (version ENC)

 Hôtels
 Bars

 Restaurants
 Magasins

 Bureaux
 Administrations

 Gares

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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RGS8FTAB/EN RGS8FTAB/ENC RGS8FTABX/EN

Puissance ligne 100 volts, watts 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25) 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25) 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25)

Bande passante, Hz 300 - 17,500 300 - 17,500 300 - 17,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 82 82 82

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 92 92 92

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 147/166 Horizontal
151/73 Vertical

147/166 Horizontal
151/73 Vertical

147/166 Horizontal
151/73 Vertical

Dimensions, diamètre, mm 265 x 107 265 x 107 265 x 107

Encastrement, mm 238 238 238

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Acier Acier

Indice IP 21 21 21

Conformité EN 54-24 Oui Oui Oui

Capot arrière Oui Oui Oui

Gamme RGS
Plafonniers Métal en Ligne A/B

 Mode ligne A/B
 Installation simple
 Système de fixation à Baïonnettes
 Capot arrière

 Condensateur série intégré (version ENC)
 Bornier plastique intégré (version X)

 Hôtels
 Bars

 Restaurants
 Magasins

 Bureaux
 Administrations

 Gares

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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RLS 5/T RLS 5/FTS RLS5T/EN RLS5FTS/EN

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5 6/3/1.5 6/3/1.5 6/3/1.5

Bande passante, Hz 100 - 12,000 100 - 12,000 150 - 18,500 150 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 90 90 93 93

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 98 98 101 101

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 173/139 Horizontal
184/114 Vertical

167/151 Horizontal
173/146 Vertical

Dimensions, diamètre, mm 174 x 65 174 x 110 186 x 60 186 x 146

Encastrement, mm 155 155 157 162

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Acier Acier Acier

Indice IP 21 21 21

Conformité EN 54-24 Non Non Oui Oui

Capot arrière Non Oui Oui Oui

Gamme RLS
Plafonniers Économiques Métal

 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Economique
 Installation simple

 Hôtels
 Bars

 Restaurants
 Magasins

 Bureaux
 Administrations

 Gares

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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RNS 5/T RNS 6/T RNS 8/T

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Bande passante, Hz 120 - 17,500 110 - 18,500 80 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 90 92 92

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 97 99 99

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180 160 130

Dimensions, diamètre, mm 180 x 59 227 x 59 280 x 72

Encastrement, mm 155 198 244

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Acier Acier

Indice IP

Conformité EN 54-24 Non Non Non

Capot arrière Non Non Non

Gamme RNS
Plafonniers Economiques Métal

 Excellent reproduction of speech and music
 Économique
 Installation simple

 Hôtels
 Bars

 Restaurants
 Magasins

 Bureaux
 Administrations

 Gares

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



PLAFONNIERS 13

Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs. Fine Loudspeaker Solution

CO
LO

N
N

ES
 

PR
O

JE
C

TE
U

RS
 

D
E 

SO
N

CH
A

M
B

RE
S 

À
 

CO
M

PR
ES

SI
O

N
EN

CE
IN

TE
S 

M
U

R
A

LE
S 

EN
CE

IN
TE

S 
SP

H
ÉR

IQ
U

ES
 

EN
CE

IN
TE

S 
M

U
SI

Q
U

E
H

A
U

T-
PA

RL
EU

RS
 

A
C

TI
FS

 
H

A
U

T-
PA

RL
EU

RS
 

IP
 

PL
A

FO
N

N
IE

RS

PCL 6/T

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5/0.75/0.25

Bande passante, Hz 85 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 82

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 90

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/120

Dimensions, diamètre, mm 234 x 80

Encastrement, mm 194

Coloris Blanc RAL9016

Composition ABS

Indice IP 21

Conformité EN 54-24 Non

Capot arrière Non

Gamme PCL
Plafonniers Économiques ABS

 Économique
 Installation simple

 Hôtels
 Bars

 Restaurants
 Magasins

 Bureaux
 Administrations

 Gares

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.Fine Loudspeaker Solution
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CCS 4 CCS 6 CCS 4/T CCS 6/T

Puissance ligne 100 volts, watts 30 60 30/15/7.5/3.75 60/30/15/7.5

Bande passante, Hz 65 - 19,500 70 - 20,000 65 - 19,500 70 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 86 88 86 88

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 101 104 101 104

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/160 180/160 180/160 180/160

Dimensions, diamètre, mm 195.5 x 206.74 263 x 214 195.5 x 206.74 263 x 214

Encastrement, mm 168 230 168 230

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition ABS ABS ABS ABS

Indice IP

Conformité EN 54-24 Non Non Non Non

Capot arrière Oui Oui Oui Oui

Gamme CCS
Plafonniers Haute Performance Bass Reflex

 Qualité acoustique particulièrement remarquable
 Bass reflex

 2 versions disponibles :
    16 ohms (CCS 4 & CCS 6)
    100 volts (CCS 4/T & CCS 6/T)

 Hôtels
 Bars

 Restaurants
 Magasins

 Bureaux
 Administrations

 Gares

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs. Fine Loudspeaker Solution
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SCS 5/T SCS 6/T

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Bande passante, Hz 85 - 17,000 85 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 92 92

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 100 100

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180 160

Dimensions, diamètre, mm 184 x 184 x 57 220 x 220 x 59

Encastrement, mm 160 182

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Acier

Indice IP 21 21

Conformité EN 54-24 Non Non

Capot arrière Oui Oui

Gamme SCS
Plafonniers Carrés Métal

 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Haute pression acoustique
 Forme carrée

 Hôtels
 Bars

 Restaurants
 Magasins

 Bureaux
 Administrations

 Gares

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.Fine Loudspeaker Solution
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BCL 3/T

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5

Bande passante, Hz 220 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 89

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 96

Dispersion @ 1k Hz, degrés 140

Dimensions, diamètre, mm 139 x 117.5

Encastrement, mm 115

Coloris Blanc RAL9016

Composition Plastique 

Indice IP 55

Conformité EN 54-24 Non

Capot arrière Oui

Gamme BCL
Plafonnier Étanche

 Design compact
 Économique
 Spécialement conçu pour les environnements humides et 

salins
 Protection contre l'eau et la poussière, IP55

 Saunas
 SPA

 Centres aquatiques
 Douches

 Vestiaires

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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CAD 10/T CAD10T/EN CAD10T/ENC CAD 20/T CAD 20T/EN CAD 20T/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5

Bande passante, Hz 120 - 18,000 110 - 18,000 110 - 18,000 110 - 18,000 110 - 18,000 110 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 90 91 91 91 92 92

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 100 101 101 104 105 105

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/120 206/111 Horizontal
219/115 Vertical

206/111 Horizontal
219/115 Vertical 180/120 189/126 Horizontal

196/120 Vertical
189/126 Horizontal

196/120 Vertical

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 138 x 204 138 x 204 138 x 204 138 x 204 138 x 204 138 x 204

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Plastique ABS Plastique ABS Plastique ABS Plastique ABS Plastique ABS Plastique ABS

Indice IP 66 66 66 66 66 66

Conformité EN 54-24 Non Oui Oui Non Oui Oui

Gamme CAD
Projecteurs de Son ABS

 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Performance difficilement égalable
 Design moderne et compact
 Installation simple

 Composition ABS résistante aux UV
 Protection contre l'eau et la poussière, IP66
 Condensateur série intégré (version ENC)

 Gares
 Écoles

 Rues
 Parkings

 Centres Aquatiques
 Administrations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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CELL 10/T CELL10T/EN CELL10T/ENC CELL 20/T CELL20T/EN CELL20T/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5

Bande passante, Hz 120 - 18,000 120 - 18,000 120 - 18,000 110 - 16,000 110 - 16,000 110 - 16,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 91 92 92 88 91 91

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 101 102 102 101 104 104

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/120 203/116 Horizontal
199/118 Vertical

203/116 Horizontal
199/118 Vertical 180/120 208/123 Horizontal

210/121 Vertical
208/123 Horizontal

210/121 Vertical

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 140 x 191 140 x 191 140 x 191 140 x 191 140 x 191 140 x 191

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Indice IP 55 66 66 55 66 66

Conformité EN 54-24 Non Oui Oui Non Oui Oui

Gamme CELL
Projecteurs de Son Métal

 Installation simple
 Boitier en profilé aluminium robuste et anti-vandal
 Protection contre l'eau et la poussière
 Condensateur série intégré (version ENC)

 Gares
 Écoles

 Rues
 Parkings

 Centres Aquatiques
 Administrations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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CELL 10/BDT CELL10BT/EN CELL10BT/ENC CELL 20/BDT

Puissance ligne 100 volts, watts 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 40/20/10/5

Bande passante, Hz 120 - 18,000 120 - 18,000 120 - 18,000 120 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 88 88 88 87

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 101 101 101 103

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 160/120 158/222 Horizontal
130/211 Vertical

158/222 Horizontal
130/211 Vertical 160/120

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 140 x 196 230 x 192 x 174 230 x 192 x 174 140 x 196

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Indice IP 55 55 55 55

Conformité EN 54-24 Non Oui Oui Non

Gamme CELL
Projecteurs de Son Bi-Directionnels Métal

 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Deux haut-parleurs intégrés
 Installation simple, en plafond ou murale
 Boitier en profilé aluminium robuste et anti-vandale

 Protection contre l'eau et la poussière, IP55
 Condensateur série intégré (version ENC)

 Gares
 Métros

 Écoles
 Rues

 Parkings
 Centres Aquatiques

 Administrations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS



CHAMBRES À COMPRESSION20

Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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APH10T/ENC APH20T/ENC APH30T/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 10/5/2.5/1.25 20/10/5/2.5 30/15/7.5/3.75

Bande passante, Hz 340 - 16,000 310 - 16,000 340 - 16,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 105 104 106

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 115 117 120

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 139/74 Horizontal 
173/96 Vertical

111/62 Horizontal 
148/84 Vertical

105/49 Horizontal 
142/68 Vertical

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 172 x 131 x 227 219 x 157 x 259 258 x 180 x 280

Coloris Gris RAL7035 Gris RAL7035 Gris RAL7035

Composition Plastique Plastique Plastique

Indice IP 66 66 66

Conformité EN 54-24 Oui Oui Oui

Gamme APH
Chambres à Compression Plastique

 Rendement acoustique très élevé
 Composition en ABS renforcé, haute résistance aux UV
 Spécialement conçu pour les environnements humides et

salins

 Protection contre l'eau et la poussière, IP66
 Condensateur série intégré (version ENC)

 Gares
 Rues

 Petits Stades
 Sites industriels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS



CHAMBRES À COMPRESSION 21

Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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PH 10/T PH 20/T PH 30/T

Puissance ligne 100 volts, watts 10/5/2.5/1.25 20/10/5/2.5 30/15/7.5/3.75

Bande passante, Hz 400 - 8,000 250 - 8,000 330 - 8,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 97 101 103

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 107 114 118

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/110 130/70 110/70

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 138 x 200 203 x 254 238 x 287

Coloris Gris RAL7035 Gris RAL7035 Gris RAL7035

Composition Plastique Plastique Plastique

Indice IP 56 56 66

Conformité EN 54-24 Non Non Non

Gamme PH
Chambres à Compression Plastique

 Installation simple
 Composition en ABS renforcé, haute résistance aux UV
 Spécialement conçu pour les environnements humides et

salins

 Protection contre l'eau et la poussière

 Gares
 Rues

 Petits Stades
 Sites industriels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS



CHAMBRES À COMPRESSION22

Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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MHS20T/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 20/10/5/2.5/1.25

Bande passante, Hz 300 - 16,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 105

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 118

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 143/66 Horizontal
143/66 Vertical

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 217 x 297

Coloris Gris RAL7035

Composition Aluminium

Indice IP 66

Conformité EN 54-24 Oui

Gamme MHS
Chambre à Compression Métal

 Composition métal
 Protection contre l'eau et la poussière, IP66
 Condensateur série intégré

 Gares
 Rues

 Petits Stades
 Sites industriels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS



CHAMBRES À COMPRESSION 23

Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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MSH 30/T MSH30T/EN MSH30T/ENC MSH 60/T

Puissance ligne 100 volts, watts 30/15/7.5/3.75 30/15/7.5/3.75 30/15/7.5/3.75 60/30/15/7.5

Bande passante, Hz 70 - 16,500 70 - 16,500 70 - 16,500 60 - 16,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 99 100 100 99

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 114 115 115 117

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 70/120 Horizontal 
110/110 Vertical

56/98 Horizontal
96/52 Vertical

56/98 Horizontal
96/52 Vertical

100/120 Horizontal 
60/120 Vertical

Dimensions, L x H x P, mm 442 x 260 x 287.5 442 x 260 x 287.5 442 x 260 x 287.5 440 x 270 x 290

Coloris Gris RAL7035 Gris RAL7035 Gris RAL7035 Gris RAL7035

Composition Plastique Plastique Plastique Plastique

Indice IP 66 66 66 65

Conformité EN 54-24 Non Oui Oui Non

Gamme MSH
Chambres à Compression Forte Puissance

 Excellente reproduction de la musique
 Excellente qualité audio
 Installation simple
 Composition en ABS renforcé, haute résistance aux UV

 Spécialement conçu pour les environnements humides et
salins
 Protection contre l'eau et la poussière
 Condensateur série intégré (version ENC)		

 Gares
 Rues

 Petits Stades
 Sites industriels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS



CHAMBRES À COMPRESSION24

Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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MPS 15/T MPS15T/ENC MPS 30/T

Puissance ligne 100 volts, watts 15/7.5/3.75/1.875 15/7.5/3.75/1.875 30/15/7.5/3.75

Bande passante, Hz 70 - 16,500 70 - 16,500 70 - 16,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 97 97 97

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 109 109 112

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 50/30 Horizontal 
90/90 Vertical

91/52 Horizontal
151/102 Vertical

50/30 Horizontal 
90/90 Vertical

Dimensions, L x H x P, mm 329 x 181 x 297 334 x 181 x 295 329 x 181 x 297

Coloris Gris RAL7035 Gris RAL7035 Grey RAL7035

Composition Plastique Plastique Plastic

Indice IP 33 33 65

Conformité EN 54-24 Non Oui No

Gamme MPS
Chambres à Compression Musique

 Excellente reproduction de la musique
 Excellente qualité audio
 Design compact
 Installation simple
 Composition en ABS renforcé, haute résistance aux UV

 Spécialement conçu pour les environnements humides et
salins
 Protection contre l'eau et la poussière
 Condensateur série intégré (version ENC)

 Gares
 Rues

 Petits Stades
 Sites industriels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS



COLONNES 25

Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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MCS20T/EN MCS20T/ENC MCS40T/EN MCS40T/ENC MCS80T/EN MCS80T/ENC 

Puissance ligne 100 volts, watts 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 40/20/10/5 40/20/10/5 80/40/20/10 80/40/20/10

Bande passante, Hz 170 - 17,000 170 - 17,000 170 - 18,000 170 - 18,000 180 - 18,000 180 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 92 92 94 94 98 98

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 105 105 110 110 117 117

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés

179/140 
Horizontal 

100/28
Vertical

179/140 
Horizontal 

100/28
Vertical

231/156 
Horizontal 

45/20
Vertical

231/156 
Horizontal 

45/20
Vertical

175/131 
Horizontal 

35/14
Vertical

175/131 
Horizontal 

35/14
Vertical

Dimensions, L x H x P, mm 98 x 368 x 90 98 x 368 x 90 98 x 615 x 90 98 x 615 x 90 98 x 970 x 90 98 x 970 x 90

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Indice IP 55 55 55 55 55 55

Conformité EN 54-24 Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Gamme MCS
Enceintes Colonnes Métal

 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Rendement acoustique très élevé
 Design moderne et élégant
 Spécialement conçu pour les espaces à acoustique complexe

 Protection contre l'eau et la poussière, IP55

 Gares
 Métros

 Aéroports
 Lieux de culte

 Administrations

TECHNICAL CHARACTERISTICS

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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PBC 6/T PBC6T/EN PBC6T/ENC PBC 10/TCOAX PBC10TCX/EN PBC10TCX/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25

Bande passante, Hz 160 - 18,000 160 - 18,000 160 - 18,000 80 - 20,000 80 - 20,000 80 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 96 95 95 89 89 89

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 104 102 102 99 99 99

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/120 119/100 Horizontal
77/99 Vertical

119/100 Horizontal
77/99 Vertical 180/120 132/96 Horizontal

169/96 Vertical
132/96 Horizontal

169/96 Vertical

Dimensions, L x H x P, mm 330 x 240 x 90 330 x 240 x 90 330 x 240 x 90 330 x 240 x 90 330 x 240 x 90 330 x 240 x 90

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique

Indice IP 21 21 21 21 21 21

Conformité EN 54-24 Non Oui Oui Non Oui Oui

Gamme PBC
Enceintes Appliques ABS

 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Haut rendement acoustique (version 6 watts)
 Excellente qualité acoustique (version 10 watts)
 Système coaxial 2 voies (versions COAX et CX)

 Design moderne et élégant
 Installation simple
 Composition en ABS renforcé, haute résistance aux UV
 Condensateur série intégré (version ENC)

 Établissements scolaires
 Hôtels

 Restaurants
 Administrations

 Salles de réception
 Cabinets médicaux

 Musées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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PWC 6/T PWC6T/EN PWC6T/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Bande passante, Hz 200 - 18,500 220 - 18,500 220 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 93 93 93

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 100 100 100

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/110 167/89 Horizontal
115/104 Vertical

167/89 Horizontal
115/104 Vertical

Dimensions, L x H x P, mm 233 x 171 x 75 233 x 168 x 75 233 x 168 x 75

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Plastique Plastique Plastique

Indice IP 21 21 21

Conformité EN 54-24 Non Oui Oui

Gamme PWC
Enceintes Appliques ABS

 Design compact
 Économique
 Installation simple
 Composition en ABS renforcé, haute résistance aux UV

 Condensateur série intégré (version ENC)

 Établissements scolaires
 Hôtels

 Restaurants
 Administrations

 Salles de réception
 Cabinets médicaux

 Musées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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WWC 6/T WWC 6/TRV WWC6T/EN WWC6T/ENC WWC6TX/EN

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/OFF 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Bande passante, Hz 85 - 18,500 85 - 18,500 180 - 18,500 180 - 18,500 180 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 95 90 82 82 82

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 103 97 90 90 90

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/180 152/98 Horizontal
128/113 Vertical

152/98 Horizontal
128/113 Vertical

152/98 Horizontal
128/113 Vertical

Dimensions, L x H x P, mm 254 x 195 x 82 254 x 195 x 82 255 x 196 x 82 255 x 196 x 82 255 x 196 x 82

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Bois Bois Bois Bois Bois

Indice IP 21 21 21 21 21

Conformité EN 54-24 Non Non Oui Oui Oui

Gamme WWC
Enceintes Appliques Bois

 Qualité acoustique exceptionnelle
 Haut rendement
 Design compact
 Économique
 Installation simple

 Composition en bois laqué (MDF)
 Condensateur série intégré (version ENC)
 Bornier plastique intégré (version X)
 Equipé d'un atténuateur (WWC6/TRV)

 Établissements scolaires
 Hôtels

 Restaurants
 Administrations

 Salles de réception
 Cabinets médicaux

 Musées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS



ENCEINTES MURALES 29

Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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WWC6TAB/EN WWC6TABX/EN WWC6TAB/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25) 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25) 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25)

Bande passante, Hz 200 - 20,000 200 - 20,000 200 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 95 95 95

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 103 103 103

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 149/100 Horizontal
104/56 Vertical

149/100 Horizontal
104/56 Vertical

149/100 Horizontal
104/56 Vertical

Dimensions, L x H x P, mm 255 x 196 x 82 255 x 196 x 82 255 x 196 x 82

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Wood Wood Wood

Indice IP 21 21 21

Conformité EN 54-24 Yes Yes Yes

Gamme WWC
Enceintes Appliques Bois en Ligne A/B

 Qualité acoustique exceptionnelle
 Haut rendement
 Design compact
 Économique
 Mode ligne A/B

 Installation simple
 Composition en bois laqué (MDF)
 Condensateur série intégré (version ENC)
 Bornier plastique intégré (version X)

 Établissements scolaires
 Hôtels

 Restaurants
 Administrations

 Salles de réception
 Cabinets médicaux

 Musées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS 
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Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.

CO
LO

N
N

ES
 

PR
O

JE
C

TE
U

RS
 

D
E 

SO
N

CH
A

M
B

RE
S 

À
 

CO
M

PR
ES

SI
O

N
EN

CE
IN

TE
S 

M
U

R
A

LE
S 

EN
CE

IN
TE

S 
SP

H
ÉR

IQ
U

ES
 

EN
CE

IN
TE

S 
M

U
SI

Q
U

E
H

A
U

T-
PA

RL
EU

RS
 

A
C

TI
FS

 
H

A
U

T-
PA

RL
EU

RS
 

IP
 

PL
A

FO
N

N
IE

RS

MWC 6/T MWC6T/EN MWC6T/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Bande passante, Hz 85 - 18,500 85 - 18,500 85 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 94 91 91

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 102 99 99

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/180 174/106 Horizontal
174/108 Vertical

174/106 Horizontal
174/108 Vertical

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 170 x 75 170 x 75 170 x 75

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Acier Acier

Indice IP 21 21 21

Conformité EN 54-24 Non Oui Oui

Gamme MWC
Enceintes Appliques Rondes Métal

 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Haut rendement
 Design compact
 Économique

 Installation en plafond ou murale
 Condensateur série intégré (version ENC)

 Établissements scolaires
 Hôtels

 Restaurants
 Administrations

 Salles de réception
 Cabinets médicaux

 Musées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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APC4T/EN APC4T/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 4/2/1/0.5 4/2/1/0.5

Bande passante, Hz 120 - 18,000 120 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 93 93

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 99 99

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 205/162 Horizontal
221/199 Vertical

205/162 Horizontal
221/199 Vertical

Dimensions, L x H x P, mm 168 x 116 x 100 168 x 116 x100

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Plastique Plastique

Indice IP 44 44

Conformité EN 54-24 Oui Oui

Gamme APC
Enceintes Appliques ABS

 Design sobre et élégant
 Installation en plafond ou murale
 Composition en ABS renforcé, haute résistance aux UV
 Condensateur série intégré (version ENC)

 Protection contre l'eau et la poussière, IP44

 Gares
 Magasins

 Établissements scolaires
 Bureaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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APC6BT/EN APC6BT/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5/0.75 6/3/1.5/0.75

Bande passante, Hz 110 - 18,000 110 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 95 95

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 102 102

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 260/298 Horizontal
287/253 Vertical

260/298 Horizontal
287/253 Vertical

Dimensions, L x H x P, mm 246 x 116 x 100 246 x 116 x 100

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Plastique Plastique

Indice IP 44 44

Conformité EN 54-24 Oui Oui

Gamme APC
Enceintes Appliques Bi-Directionnelles ABS

 Design sobre et élégant
 Deux haut-parleurs intégrés
 Installation en plafond ou murale
 Composition en ABS renforcé, haute résistance aux UV

 Condensateur série intégré (version ENC)
 Protection contre l'eau et la poussière, IP44

 Gares
 Magasins

 Établissements scolaires
 Bureaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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PMC 4/T PMC4T/EN PMC4T/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 4/2/1/0.5 4/2/1/0.5 4/2/1/0.5

Bande passante, Hz 220 - 11,000 220 - 11,000 220 - 11,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 91 92 92

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 97 98 98

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/110 181/105 Horizontal
197/115 Vertical

181/105 Horizontal
197/115 Vertical

Dimensions, L x H x P, mm 119 x 119 x 67.5 119 x 119 x 67.5  

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Plastique Plastique Plastique

Indice IP 56 56 56

Conformité EN 54-24 Non Oui Oui

Gamme PMC
Enceintes Appliques Étanches

 Spécialement conçu pour les environnements humides et
corrosifs
 Composition en ABS renforcé, haute résistance aux UV
 Protection contre l'eau et la poussière, IP56

 Saunas
 SPA

 Centres aquatiques
 Bâteaux

 Vestiaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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SENTRY6ST/EN SENTRY6ST/ENC SENTRY 6STC/AB SENTRY6STAB/EN

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25) 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25)

Bande passante, Hz 180 - 18,000 180 - 18,000 220 - 16,500 200 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 95 95 86 95

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 103 103 92 103

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 81/101 Horizontal
108/108 Vertical

81/101 Horizontal
108/108 Vertical  140/180 81/101 Horizontal

108/108 Vertical

Dimensions, L x H x P, mm 190 x 190 x 75 190 x 190 x 75 190 x 190 x 75 190 x190 x 75

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Acier Acier Acier

Indice IP 52 52

Conformité EN 54-24 Oui Oui Non Oui

Gamme SENTRY
Enceintes Anti-Vandales Carrées

 Conception robuste et anti-vandale
 Forme carrée
 Installation en plafond ou murale
 Protection contre l'eau et la poussière

 Condensateur série intégré (version ENC)
 Mode ligne A/B (version AB)

 Gares
 Métros

 Parkings

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.

CO
LO

N
N

ES
 

PR
O

JE
C

TE
U

RS
 

D
E 

SO
N

CH
A

M
B

RE
S 

À
 

CO
M

PR
ES

SI
O

N
EN

CE
IN

TE
S 

M
U

R
A

LE
S 

EN
CE

IN
TE

S 
SP

H
ÉR

IQ
U

ES
 

EN
CE

IN
TE

S 
M

U
SI

Q
U

E
H

A
U

T-
PA

RL
EU

RS
 

A
C

TI
FS

 
H

A
U

T-
PA

RL
EU

RS
 

IP
 

PL
A

FO
N

N
IE

RS

SENTRY 6/RTC SENTRY6RT/EN SENTRY6RT/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Bande passante, Hz 250 - 18,000 250 - 18,000 250 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 90 95 95

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 97 102 102

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 140/110 119/100 Horizontal
77/99 Vertical

119/100 Horizontal
77/99 Vertical

Dimensions, L x H x P, mm 194 x 75 194 x 75 194 x 75

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Acier Acier

Indice IP 52 52

Conformité EN 54-24 Non Oui Oui

Gamme SENTRY
Enceintes Anti-Vandales Rondes

 Conception robuste et anti-vandale
 Forme ronde
 Installation en plafond ou murale
 Protection contre l'eau et la poussière

 Condensateur série intégré (version ENC)

 Gares
 Métros

 Parkings

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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GB 10/T GB15T/EN GB15T/ENC GB 20/T GB20T/EN GB20T/ENC

Puissance ligne 100 volts, watts 6/3/1.7/0.75 15/7.5/3.75/1.875 15/7.5/3.75/1.875 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5

Bande passante, Hz 220 - 18,000 180 - 20,000 180 - 20,000 80 - 18,000 80 - 18,000 80 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 92 92 92 94 97 97

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 99 103 103 107 110 110

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 360/360 Horizontal 
180/160 Vertical

83/38 Horizontal 
82/39 Vertical

83/38 Horizontal 
82/39 Vertical

360/360 Horizontal 
160/140 Vertical

82/37 Horizontal
90/35 Vertical

82/37 Horizontal
90/35 Vertical

Dimensions, mm 181 182 182 254 254 254

Coloris Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016 Blanc RAL9016

Composition Acier Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique

Indice IP 33 33 33 33

Conformité EN 54-24 Non Oui Oui Non Oui Oui

GB 10/T GB15T/EN GB20T/EN

Gamme GB
Enceintes Sphériques Suspendues

 Convient pour la diffusion de parole et de musique d'ambiance
 Large couverture sonore
 Design sobre et élégant
 Économique

 Composition en ABS renforcé haute résistance aux UV 
(modèles en plastique)
 Condensateur série intégré (version ENC)
 Câble tressé 5 fils fourni avec la GB10/T et la GB20/T  
   (non fourni avec les autres modèles)

 Aéroports
 Surfaces de vente

 Centres Commerciaux
 Entrepôts

 Usines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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JD 20/TB JD 20/TW

Puissance ligne 100 volts, watts 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5

Bande passante, Hz 63 - 20,000 63 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 watt, dB 84 84

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 97 97

Dispersion @ 1/2k Hz, degrés 180/100 180/100

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 146 x 229 x 150 146 x 229 x 150

Coloris Noir Blanc

Composition Plastique Plastique

Conformité EN 54-24 Non Non

Gamme JD
Enceintes Musique ABS

 Excellente reproduction de la musique
 Design compact
 Deux coloris disponibles : noir et blanc

 Magasins
 Hôtels

 Salles d’attente
 Administrations

 Bars
 Complexes de loisirs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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FORMAT20W FORMAT20B FORMAT40W FORMAT40B

Puissance nominale, watts 20 RMS
40 Burst

20 RMS
40 Burst

40 RMS
80 Burst

40 RMS
80 Burst

Bande passante, Hz 76 - 20,000 76 - 20,000 55 - 20,000 55 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 85 85 87 87

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 98 98 103 103

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 265 x 175 x 160 265 x 175 x 160 365 x 240 x 210 365 x 240 x 210

Coloris Blanc Noir Blanc Noir

Composition ABS ABS ABS ABS

Conformité EN 54-24 Non Non Non Non

Gamme FORMAT
Haut-parleurs Professionnels Basse Impédance 

 8 ohms 
 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Design moderne
 Installation rapide et facile

 Deux coloris disponibles : noir et blanc

 Hôtels
 Bars

 Restaurants 
 Magasins

 Administrations
 Bureaux

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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FORMAT20/TW FORMAT20/TB FORMAT40/TW FORMAT40/TB

Puissance nominale, watts 20 20 40 40

Puissance ligne 100 volts, watts 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 40/20/10/5 40/20/10/5

Bande passante, Hz 76 - 20,000 76 - 20,000 55 - 20,000 55 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 85 85 87 87

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 98 98 103 103

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 265 x 175 x 160 265 x 175 x 160 365 x 240 x 210 365 x 240 x 210

Coloris Blanc Noir Blanc Noir

Composition ABS ABS ABS ABS

Conformité EN 54-24 Non Non Non Non

Gamme FORMAT
Haut-parleurs Professionnels Basse Impédance (version 8 ohms & 100 Volt)

 8 ohms et ligne 100 Volt
 Excellente reproduction de la parole et de la musique
 Design moderne
 Installation rapide et facile

 Deux coloris disponibles : noir et blanc

 Hôtels
 Bars

 Restaurants 
 Magasins

 Administrations
 Bureaux

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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FORMAT20W-IP FORMAT20B-IP FORMAT20W-IPM FORMAT20B-IPM

Puissance nominale, watts 20 20 20 20

Bande passante, Hz 76 - 20,000 76 - 20,000 76 - 20,000 76 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 85 85 85 85

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 98 98 98 98

Module d'entrée micro et capsule Non Non Oui Oui

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 265 x 175 x 160 265 x 175 x 160 265 x 175 x 160 265 x 175 x 160

Coloris Blanc Noir Blanc Noir

Composition ABS ABS ABS ABS

Conformité EN 54-24 Non Non Non Non

Gamme FORMAT
Haut-parleurs Professionnels IP

 Module amplificateur PoE+ IP DSP
 Microphone haute sensibilité et module d'entrée en option 

pour application d'interphonie duplex mains libres
 Excellente reproduction de la parole et de la musique

 Design moderne
 Installation rapide et facile
 Deux coloris disponibles : noir et blanc

 Hôtels
 Bars

 Restaurants 
 Magasins

 Administrations
 Bureaux

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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FORMAT40/TW-IP FORMAT40/TB-IP FORMAT40/TW-IPM FORMAT40/TB-IPM

Puissance nominale, watts 40 40 40 40

Bande passante, Hz 55 - 20,000 55 - 20,000 55 - 20,000 55 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 87 87 87 87

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 103 103 103 103

Module d'entrée micro et capsule Non Non Oui Oui

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 365 x 240 x 210 365 x 240 x 210 365 x 240 x 210 365 x 240 x 210

Coloris Blanc Noir Blanc Noir

Composition ABS ABS ABS ABS

Conformité EN 54-24 Non Non Non Non

FORMAT Series
Haut-parleurs Professionnels IP 

 Module amplificateur PoE+ IP DSP
 8 ohms et ligne 100 Volt
 Microphone haute sensibilité et module d'entrée en option 

pour application d'interphonie duplex mains libres
 Excellente reproduction de la parole et de la musique

 Design moderne
 Installation rapide et facile
 Deux coloris disponibles : noir et blanc

 Hôtels
 Bars

 Restaurants 
 Magasins

 Administrations
 Bureaux

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS
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Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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PH20A-24

Puissance nominale, watts 20

Impédance driver, Ohms 8

Bande passante, Hz 250 - 8,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 104

SPL @ 1 m, pleine puissance, dB 117

Entrée audio Entrée ligne (0 dBV) symétrique ou asymétrique

Rapport signal/bruit (EIN), dB 72

Alimentation 18-30 V AC or DC

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 203 x 254 

Coloris Gris RAL7035

Composition ABS

Indice IP 66

Conformité EN 54-24 Non

Gamme PH
Chambre à Compression Active

 Amplificateur Classe D 20 W basse impédance, puissant et de 
haute qualité
 Contrôle interne du volume
 Idéal pour les applications de télévision en circuit fermé (CCTV), 

de sécurité et de sonorisation de confort

 Installation simple
 Composition en ABS renforcé, haute résistance aux UV
 Spécialement conçu pour les environnements humides et salins
 Protection contre l'eau et la poussière

 CCTV
 Gares

 Rues
 Petits stades

 Sites industriels

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS



HAUT-PARLEURS IP 43

Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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Gamme APH-IP
Chambre à Compression IP

 Intègre un amplificateur PoE 20 Watts
 3 entrées contact pour le contrôle de volume et la sélection 

de source
 1 sortie contact pour le déclenchement d'événements 
 1 entrée microphone (APH30-IPM)

 Configuration, contrôle, gestion et management par 
navigateur web 
 Codecs audio : G.711, G.722, WAV, mp3
 Third party control avec le système TERRACOM
 Appels VoIP via le protocole SIP

 Sites militaires
 Gares

 Aéroports
 Rues

 Petits stades
 Sites industriels

 Établissements scolaires
 Universités

APPLICATIONS

APH30-IP APH30-IPM

Puissance nominale, watts 20 20

Bande passante, Hz 340 - 16,000 340 - 16,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 106 106

SPL @ 1 m, Pleine puissance, dB 120 120

Alimentation PoE+ 
Transformateur alimentation 24 VDC 

PoE+ 
Transformateur alimentation 24 VDC 

Entrée microphone Non Oui

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 258 x 180 x 280 258 x 180 x 280

Coloris Gris Gris

Composition Plastique Plastique

Indice IP 66 66

Conformité EN 54-24 Non Non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS



HAUT-PARLEURS IP 44

Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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Gamme JD-IP 
Enceintes Musique IP

 Intègre un amplificateur PoE 20 Watts
 3 entrées contact pour le contrôle de volume et la sélection 

de source
 1 sortie contact pour le déclenchement d'événements
 1 entrée microphone (JD20B-IPM & JD20W-IPM)

 Configuration, contrôle, gestion et management par 
navigateur web 
 Codecs audio : G.711, G.722, WAV, mp3
 Third party control avec le système TERRACOM
 Appels VoIP via le protocole SIP

 Hôtels
 Bars
 Restaurants 

 Magasins
 Bureaux
 Administrations

 Gares
 Aéroports
 Établissements scolaires

 Universités

APPLICATIONS

JD20B-IP JD20B-IPM JD20W-IP JD20W-IPM

Puissance nominale, watts 20 20 20 20

Bande passante, Hz 63 - 20,000 63 - 20,000 63 - 20,000 63 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 84 84 84 84

SPL @ 1 m, Pleine puissance, dB 97 97 97 97

Alimentation
PoE+ 

Transformateur alimentation 
24 VDC 

PoE+ 
Transformateur alimentation 

24 VDC

PoE+ 
Transformateur alimentation 

24 VDC 

PoE+ 
Transformateur alimentation 

24 VDC 

Entrée microphone Non Oui Non Oui

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 146 x 229 x 150 146 x 229 x 150 146 x 229 x 150 146 x 229 x 150

Coloris Noir Noir Blanc Blanc

Composition ABS ABS ABS ABS

Conformité EN 54-24 Non Non Non Non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS



HAUT-PARLEURS IP 45

Fine Loudspeaker SolutionClause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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Gamme PBC-IP 
Enceintes Murales IP

 Intègre un amplificateur PoE 20 Watts
 3 entrées contact pour le contrôle de volume et la sélection 

de source
 1 sortie contact pour le déclenchement d'événements
 1 entrée microphone (PBC10CX-IPM)

 Configuration, contrôle, gestion et management par 
navigateur web 
 Codecs audio : G.711, G.722, WAV, mp3
 Third party control avec le système TERRACOM
 Appels VoIP via le protocole SIP

 Hôtels
 Bars
 Restaurants 

 Magasins
 Bureaux
 Administrations

 Gares
 Aéroports
 Établissements scolaires

 Universités

APPLICATIONS

PBC10CX-IP PBC10CX-IPM

Puissance nominale, watts 20 20

Bande passante, Hz 80 - 20,000 80 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 89 89

SPL @ 1 m, Pleine puissance, dB 99 99

Alimentation PoE+ 
Transformateur alimentation 24 VDC 

PoE+ 
Transformateur alimentation 24 VDC 

Entrée microphone Non Oui

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 330 x 243,5 x 90 330 x 243,5 x 90

Coloris Blanc Blanc

Composition Plastique Plastique

Indice IP 21 21

Conformité EN 54-24 Non Non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS



HAUT-PARLEURS IP 46

Fine Loudspeaker Solution Clause de non-responsabilité : nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.
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Gammes RCS-IP 
Plafonniers IP

 Intègre un amplificateur PoE 20 Watts
 3 entrées contact pour le contrôle de volume et la sélection 

de source
 1 sortie contact pour le déclenchement d'événements
 1 entrée microphone (RCS6-IPM)

 Configuration, contrôle, gestion et management par 
navigateur web 
 Codecs audio : G.711, G.722, WAV, mp3
 Third party control avec le système TERRACOM
 Appels VoIP via le protocole SIP

 Hôtels
 Bars
 Restaurants 

 Magasins
 Bureaux
 Administrations

 Gares
 Aéroports
 Établissements scolaires

 Universités

APPLICATIONS

RCS6-IP RCS6-IPM

Puissance nominale, watts 20 20

Bande passante, Hz 65 - 18,500 65 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 95 95

SPL @ 1 m, Pleine puissance, dB 103 103

Alimentation PoE+ 
Transformateur alimentation 24 VDC 

PoE+ 
Transformateur alimentation 24 VDC

Entrée microphone Non Oui

Dimensions, face avant et 
profondeur, mm 239 x 110 239 x 110

Coloris Blanc Blanc

Composition Plastique Plastique

Indice IP 21 21

Conformité EN 54-24 Non Non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS
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