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Haftungsausschluß: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

MCU ist ein universelles Kundenmikrofon mit vandalensicherer Bauart. Dieses Kundenmikrofon passt zu unserer MAGELLAN Schalter-Ge-

gensprachanlage. MCU ist aus Stahl und Edelstahl gefertigt. Seine Kapsel wurde speziell für den Einsatz in Gegensprechanlagen entwickelt. 

Die MCU kann über das mitgelieferte Verbindungskabel an die MGL-DESK kompakte Kundenberater-Sprechstelle angeschlossen werden. 

Sie kann mit zwei Schrauben an jeder Art von Halterung befestigt werden.

EIGENSCHAFTEN
 Elektretmikrofon mit unidirektionaler Richtcharakteristik
 Emp�ndlichkeit: 14 mV / Pa (-37 dB ±3 dB r2f 0 dB = 1 V / Pa)
 Impedanz: 1,8 kΩ ±30 % @ 1 kHz
 Abmessungen (B x H x T): 40 x 50 x 53 mm
 Gewicht: 0,142 kg
 Material: Stahlbügel - Mikrokopf aus Edelstahl
 Befestigung: Schrauben (nicht enthalten): Durchmesser 4 mm, Senkkopf 45°

Universelles Kundenmikrofon
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