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Class D Aktiv-Tonsäule 
mit programmierbarer 

Richtcharakteristik

MESSENGER G2

Die MESSENGER G2  ist eine Reihe streufeldfreier Richttonsäulen. Diese 
einzigartigen Geräte verfügen über modernste Technologie und basieren auf 
patentierten Algorithmen, die sie ideal für Anwendungen macht, in denen 
hochwertige Sprach- und Musikübertragung in halligen Umgebungen mit 
größtmöglicher Sprachverständlichkeit gefordert sind.

Die Anpassung von Richtcharakteristik und akustischem Zentrum an architektonische 
Gegebenheiten erfolgt über Software; flexible Montagehöhen zwischen 1,2 m und 
4 m ermöglichen außerdem eine manipulationssichere, architektonisch unauffällige 
Positionierung. 

Die Audio Signale werden getrennt für jeden Lautsprecher aufbereitet und verstärkt. 
Die Ausrichtung und der Typ des Schallfeldes werden über PC Software Lobe-Assembler 
programmiert. 

Der hochdefinierte Schallfeld jeder XL Richttonsäule kann, je nach Anforderung, symmetrisch 
oder asymmetrisch, einfach, zweifach oder dreifach geformt werden. Die Verfügbarkeit 
leistungsstarker DSPs, die 24 Kanäle präzise steuern, ermöglichen der Messenger die 
Erzeugung eines streufeldfreien, gerichteten Schallfeldes, in dem der Schalldruck über eine 
Distanz von 100 m innerhalb von nur ±3 dB variiert. 

Dieses Schallfeld der XL wird exakt auf den zu beschallenden Bereich modelliert, wodurch 
Schallreflexionen, die die Sprachverständlichkeit beeinträchtigen reduziert werden. Daraus 
ergeben sich hervorragende STI Werte die das Messenger System zur ersten Wahl für den 
Einsatz in Sprachalarmierungs-Systemen machen. 

Die MESSENGER G2  bietet alle technischen Merkmale die für den Einsatz in 
Notfallwarnsystemen notwendig sind. Die Verbindung des Audio Eingangssignals und 
die Lautsprecher werden kontinuierlich überwacht und das Gerät kann über 24 VDC an 
Notstromquellen betrieben werden. 

MESSENGER G2 ist das ideale System für akustisch kritische Umgebungen wie Flughäfen, 
Bahnhöfe, Sporthallen, Kirchen, Museen, Einkaufszentren und andere öffentlichen 
Gebäuden.

Anwendungsmöglichkeiten

Flughäfen  

Museen 

Sportstadien 

Bahnhöfe 

Ausstellungszentren 

Kirchen 

MESSENGER M (G2)  12 aktive Kanäle - 169 cm - 94 dB@25 m

MESSENGER L (G2)  18 aktive Kanäle - 237 cm - 94 dB@30 m

MESSENGER XL (G2)  24 aktive Kanäle - 304 cm - 94 dB@40 m.

MESSENGER TWO L (G2)  36 aktive Kanäle - 474 cm - 94 dB@60 m

MESSENGER TWO XL (G2)  48 aktive Kanäle - 608 cm - 94 dB@70 m
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                 Windows based PC Setup

M-Control Lobe assembler

HAUPTEIGENSCHAFTEN 

 Voll-Digitale streufeldfreie Aktiv-Tonsäule 

 Modellierbares Schallfeld

 Extrem hohe Sprachverständlichkeit 

 Geeignet für Notfallwarnsysteme

 Flexibel durch „Linear Spacing“ Technologie 

 Kein Feinabgleich daher einfach zu installieren 

 9 Typen hochdefinierter Beschallungsbereiche (bis zu 5°)

 Symmetrischer oder asymmetrischer Betrieb via        
        Software einstellbar 

 Akustisches Zentrum frei positionierbar 

 Digitale Signalverarbeitung (DSP)

 SPL bis 60 m innerhalb ±2 dB

 Q Faktor >72 @10°V x 145°H

 Unabhängige Pegeleinstellung der Sichheitssignalquellen 

 Sensor für Umgebungsgeräuschpegel 

 Überwachung des Alarm Audioeingangs 

 Überwachung der Lautsprecher

 Überwachung der Betriebstemperatur

 Überwachung der Notstromversorgung 

 Störungsmeldung und Statusüberwachung über RS485 

 Umweltfreundlich gefertigt

MESSENGER G2

Architektonische Vorteile

MESSENGER  Systeme fügen sich bei vertikaler Montage 
besser in ihre Umgebung ein und entsprechen leichter 
ästhetischen Anforderungen. Durch die Modellierbarkeit 
ihres Schallfeldes ist es auch nicht notwendig die Tonsäulen 
optisch ungünstig zu neigen.
Die Gehäuse der MESSENGER werden umweltfreundlich 
aus Recycling-Aluminium gefertigt.

BETRIEBSMERKMALE

HAUPTEIGENSCHAFTEN 

BETRIEBSMERKMALE
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MESSENGER G2

Moderne Schallfeld Modellierung

Die exakte Modellierung des Schallfeldes und die präzise Steuerung des Schalldrucks ermöglichen 
eine zielgenaue Konzentration der Schallenergie in die benötigten Bereiche, während der 
Direktschallpegel außerhalb dieser Bereiche um bis zu 20 dB darunter liegt. Dadurch werden 
störende Schallreflexionen, die zur Beeinträchtigung der Sprachverständlichkeit führen, deutlich 
reduziert. Dies wirkt sich im direkten Vergleich mit anderen Tonsäulen oder Line-Array Technologien 
in erheblich besseren STI Werten (Speech Transmission Index) aus.

Außerdem verfügt die MESSENGER G2 über eine einzigartige Eigenschaft, die enorme Vorteile
für die Installation und den Betrieb bietet: Das akustische Zentrum wird entlang der Tonsäule 
bewegt um so nachteilige Auswirkungen von Montagehöhe und -position zu kompensieren.

Jeder einzelne Lautsprecher wird an einem separaten Class D Leistungsverstärker betrieben. 
Dadurch können Einstellungen wie symmetrischer oder asymmetrischer Betrieb einfach über 
Steuersoftware per Mausklick gewählt werden. Diese Eigenschaft unterscheidet die MESSENGER G2 
Serie deutlich von anderen Line-Array Systemen und verleiht ihr größtmögliche Anpassungsfähigkeit 
mit einzigartigem Bedienkomfort.

  
Variables Akustisches Zentrum. 
In 9 Schritten von Symmetrisch
bis Asymmetrisch einstellbar

Symmetrische 
Abstrahlung

Asymmetrische 
Abstrahlung

 Bei symmetrischer Ausrichtung liegt
       das akustische Zentrum in der Mitte, bei
       asymmetrischer Ausrichtung lässt sich das
       akustische Zentrum in 9 Schritten von
       oben nach unten verschieben.

 Bei einer anderen Position des akustischen
       Zentrums zwischen Mitte und der Unterseite
       des Arrays verschiebt sich die Form der
       Abstrahlkeule von einer rein Symmetrischen
       Form zu einer Asymmetrischen.

 Symmetrische Ausrichtung wählt man, wenn
       das System in etwa 1,2m vom Boden
       aus montiert wird. Mit der Wahl eines
       scharf gebündelten Schallfeldes zwischen
       5° und 45° erreicht man eine sehr
       gleichmäßige Abdeckung von vorne bis
       hinten. Diese Ausrichtung ist ebenfalls sehr
       gut geeignet um Balkone direkt anzusprechen.

 Asymmetrische Ausrichtung wählt man bei
       einer Montagehöhe zwischen 2 und 4m vom
       Boden aus, mit dem Ergebnis, dass man ab
       einer Entfernung von 5m bis zu einer Distanz
       von 60m oder weiter bei Wahl eines engen
       Abstrahlwinkels ein sehr gleichmäßiges
       Schallfeld abdecken kann.

 Mit der asymmetrischen Ausrichtung 
       erreicht man eine sehr gleichmäßige
       Schalldruckverteilung mit einer Abweichung
       von nur 2 dB im Bereich von 5 bis 60m
       bezogen auf die Messenger XL auf Ohrhöhe
       des Auditoriums.

EINRICHTUNG DES SCHALLFELDES

Variable vertikale Abstrahlung 
zwischen 45° und 5°

Mehrfach Abstrahlung 
bis zu 3 Abstrahlzonen

45° Öffnungswinkel

5° Öffnungswinkel 3 Fach Abstrahlung

Ausrichtungssteuerung Streufeldverhalten

+45° Azimut Konventionelle Schallzeile

-45° Azimut Messenger

(Beam Stearing) (Side Lobe Suppression)
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Übertragungsbereich             : 150 - 18000 Hz
Maximaler Schalldruck : 94 dB @ 30 m
Geräuschspannungsabstand : < 90 dB
Horizontaler Abstrahlwinkel  : 145 Grad
Gesamtlänge  : 237 cm
Anzahl der DSP Kanäle : 18 aktive Kanäle
Anzahl der Class D Verstärker: 18
Verständigung  : l2S
Lobe Kontrolle : 5 – 45 Grad vertikalLobe Type  
Lobe Type  : Symmetrisch, asymmetrisch oder kombiniert
Akustisches Zentrum : variabel in 9 Stufen
Lobe Steuerung : JA, von -45 Grad bis +45 Grad
Lobe Fokussierung : Ja
DSP Bausteine : Delay bis 1000 msec
    7 bandige Parametrische
    Klangregelung 
    Schneller Peak Limiter
    Optionale Messung des Störschalls
Spannungsversorgung : 230/115 VACt
Sicherheitsversorgung            : 18-27 VDC
Überwachung  : der Audio Alarmeingänge, Lautsprecher,
    Betriebstemperatur, des Prozessors
    Notstromversorgung, Störungsmeldung
    und Statusüberwachung über RS 485
VE-Standard  

 : 12

Übertragungsbereich          : 150 - 18000 Hz
Maximaler Schalldruck : 94 dB @ 25 m
Geräuschspannungsabstand : < 90 dB
Horizontaler Abstrahlwinkel : 145 Grad
Gesamtlänge  : 174 cm
Anzahl der DSP Kanäle : 12 aktive Kanäle
Anzahl der Class D Verstärker: 12 
Verständigung  : l2S
Lobe Kontrolle : 5 – 45 Grad vertikal
Lobe Type  : Symmetrisch, asymmetrisch oder kombiniert
Akustisches Zentrum : variabel in 9 Stufen
Lobe Steuerung : JA, von -45 Grad bis +45 Grad
Lobe Fokussierung : Ja
DSP Bausteine : Delay bis 1000 msec
    7 bandige Parametrische
    Klangregelung 
    Schneller Peak Limiter
    Optionale Messung des Störschalls
Spannungsversorgung : 230/115 VACt
Sicherheitsversorgung            : 18 - 27 VDC
Überwachung  : der Audio Alarmeingänge, Lautsprecher,
    Betriebstemperatur, des Prozessors
    Notstromversorgung, Störungsmeldung
    und Statusüberwachung über RS 485
VE-Standard  

Übertragungsbereich             : 100 - 18000 Hz
Maximaler Schalldruck : 94 dB @ 40m
Geräuschspannungsabstand : < 90 dB
Horizontaler Abstrahlwinkel  : 145 Grad
Gesamtlänge  : 304 cm
Anzahl der DSP Kanäle : 24 aktive Kanäle
Anzahl der Class D Verstärker: 24
Verständigung  : l2S
Lobe Kontrolle : 5 – 45 Grad vertikal
Lobe Type  : Symmetrisch, asymmetrisch oder kombiniert
Akustisches Zentrum : variabel in 9 Stufen
Lobe Steuerung : JA, von -45 Grad bis +45 Grad
Lobe Fokussierung : Ja
DSP Bausteine : Delay bis 1000 msec
    7 bandige Parametrische
    Klangregelung 
    Optionale Messung des Störschalls
Spannungsversorgung : 230/115 VACt
Sicherheitsversorgung            : 18 - 27 VDC
Überwachung  : der Audio Alarmeingänge, Lautsprecher,
    Betriebstemperatur, des Prozessors
    Notstromversorgung, Störungsmeldung
    und Statusüberwachung über RS 485
VE-Standard  

Übertragungsbereich :           : 75 - 18000 Hz                                            50 - 18000 Hz
Maximaler Schalldruck : 94 dB @ 60 m  94 dB @ 80 m
Geräuschspannungsabstand : < 90 dB       < 90 dB
Horizontaler Abstrahlwinkel  : 145 Grad   145 Grad
Gesamtlänge  : 474 cm   608 cm
Anzahl der DSP Kanäle : 36 aktive Kanäle  48 aktive Kanäle
Anzahl der Class D Verstärker: 36   48
Verständigung  : l2S   l2S
Lobe Kontrolle : 5 – 45 Grad vertikal
Lobe Type  : Symmetrisch, asymmetrisch oder kombiniert
Akustisches Zentrum : variabel in 9 Stufen
Lobe Steuerung : JA, von -45 Grad bis +45 Grad JA, von -45 Grad bis +45 Grad
Lobe Fokussierung : Ja   Ja
DSP Bausteine : Delay bis 1000 msec                                    Delay bis 1000 msec
    7 bandige Parametrische
    Klangregelung 
    Optionale Messung des Störschalls 
Spannungsversorgung : 230/115 VACt  230/115 VACt
Sicherheitsversorgung            : 18-27 VDC                                                  18-27 VDC
Überwachung  : Ader Audio Alarmeingänge, Lautsprecher,
    Betriebstemperatur, des Prozessors
    Notstromversorgung, Störungsmeldung
    und Statusüberwachung über RS 485
VE-Standard       

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MESSENGER M (G2) MESSENGER L (G2) : 18

MESSENGER XL (G2) : 24    MESSENGER TWO L (G2):   36      MESSENGER TWO XL (G2):  48

MESSENGER G2


