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CATALOGUE
COLONNES LINE ARRAY

Solutions Acoustiques Intelligentes
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Dans les architectures modernes et de prestige recevant du public, les espaces sont très 

souvent complexes à sonoriser (espaces réverbérants, grands halls …). 

Avec notre marque MESSENGER PRO, nous avons relevé efficacement le défi et ainsi 

développé une nouvelle génération d’enceintes-colonnes à directivité contrôlée (Line Arrays) 

qui permettent la diffusion de voix avec une grande intelligibilité.

SMARTVOX-IIMESSENGER G2 ORBIT
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Colonnes Line Array Passives

 Pression acoustique constante sur une grande distance
 Spécialement adaptées pour les volumes importants 

et réverbérants

 Idéales pour la diffusion de parole (intelligibilité exceptionnelle)
 Simple de mise en œuvre

 Lieux de culte
 Amphithéâtres

 Halls d’accueil 

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

Distance en mètres (SMARTVOX-II-60)

Distance en mètres (SMARTVOX-II-30)

5 10 15 20 25

L.S. column
pure vertical
placement

listening plane

Vertical direction characteristic frequency 1 kHz

isobar 0 dB isobar -3 dB isobar -6 dB

Vertical direction characteristic frequency 1 kHz

5 10 15

L.S. column
pure vertical
placement isobar 0 dB

isobar -3 dB

isobar -6 dB

Champ acoustique d'une Colonne Line 
Array SMARTVOX-II-30/60 (�gure 2)

4.9 ~ 8.2 Feet
1.5 ~ 2.5 Meter

Champ acoustique d'une Colonne 
Line Array Ordinaire (�gure 1)

Delay 1

Delay 2

Delay 3

SMARTVOX-II-30

SMARTVOX-II-60



Colonnes Line Array 5

O
RB

IT
M

ES
SE

N
G

ER
 G

2
SM

A
RT

V
O

XSMARTVOX-II-30 SMARTVOX-II-60

Puissance ligne 100 volts, watts 30/15/7.5/3.75 60/30/15/7.5

Réponse en fréquence, Hz 200 – 10k

Couverture horizontale, degrés 120°

Facteur Q / index de directivité, dB 14.1/11.5

SPL @ 1 m, 1 watt, signal de test de 
bande passante 200 Hz – 10 kHz, dB 87.7 90.2

Dimensions, H x L x P, mm 847 x 100 x 152 1416 x 100 x 152

Poids, Kgs 6.9 9.3

Coloris Blanc, RAL9016

Composition Aluminium

Températures de fonctionnement, °C -5°C à +55°C

Températures de stockage, °C -40°C à +70°C

Humidité relative, % 20% à 95%

Pression de l’aire, hPa 600 à 1100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bande d'Octave 250 Hz
Bande d'Octave 2000 Hz

Bande d'Octave 500 Hz
Bande d'Octave 4000 Hz

Bande d'Octave 1000 Hz
Bande d'Octave 8000 Hz
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SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

VUE DE DESSUS

VUE ARRIÈRE

x 12 haut-parleurs

COM.
3.75W
7.5W
15W
30W

SMARTVOX-II-30

x 20 haut-parleurs

COM.
7.5W
15W
30W
60W

SMARTVOX-II-60 SMARTVOX-II-60SMARTVOX-II-30
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Colonnes Line Array6

MESSENGER G2
Colonnes à Directivité Contrôlée

 Pression acoustique homogène sur une très grande distance
 Particulièrement adaptées pour la diffusion de parole et de 

musique
 S’adaptent à tous les sites ayant une acoustique complexe 

grâce au paramétrage simple des lobes acoustiques

 Simple d’installation (amplification intégrée): connexion 
uniquement de l’alimentation et de l’entrée audio
 Configuration des lobes acoustiques par logiciel

 Lieux de Culte
 Halls

 Gares
 Aéroports

 Centres commerciaux
 Stades

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

MESSENGER G2

M 12 Haut-parleurs/canaux d’amplification
94 dB à 25 m

L 18 Haut-parleurs/canaux d’amplification
94 dB à 30 m

XL 24 Haut-parleurs/canaux d’amplification
94 dB à 40 m

Two-L 36 Haut-parleurs/canaux d’amplification
94 dB à 60 m

Two-XL 48 Haut-parleurs/canaux d’amplification
94 dB à 70 m

Two-XLTwo-LXLLM

Ø11 mm x 4 (Hole)

VUE ARRIÈRE

BRACKET

181
mm

178
mm

260
mm

VUE DE DESSUS

60 mm

125mm

82 mm

30 m
m

74 mm

6 mm

6 mm
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Colonnes Line Array 7

M L XL Two-L Two-XL

Alimentation VAC 230 

Consommation (AC), watts 211 277 343 554 686

Alimentation VDC 16 ~ 27

Consommation (DC), watts 201 263 326 526 653

Bande passante, Hz 100 ~ 22,000

S.P.L. max, dBA 93 ±1 dB

Niveau entrée/sortie max, dBu 18

Impédance d’entrée (équilibrée), 
ohms 10,000

Amplificateur Classe-D 12 18 24 36 48

Puissance nominale par 
amplificateur, watts 70

Composants DSP Entrée, Sortie, PEQ, Ethernet, IGMP, Audio stream, Receveur VoIP, Mixeur standard, Ducker, DNM, Limiteur, Sélecteur, 
Délai

Pré-délai 1000 ms

Egaliseur 8 bandes PEQ

Peak limiter Niveau ajustable

Mute Audio ON/OFF

Indicateurs de signal Clipping/Audio/Limiteur/Noise-gate

Surveillance signal d’entrée Oui

Détection entrée ligne 20 kHz, 18 kHz et 20 kHz...

Angles de couverture Verticale, 
degrés 5°, 7°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°

Angles de couverture Horizontale, 
degrés 145°

Type de haut-parleurs 4,25’’ (double cône coaxial, imperméable, aluminium)

Nombre de haut-parleurs 12 18 24 36 48

Dimensions, mm 1701 2372 3046 4744 6022

Poids produit, kgs 27 38 48 76 96

Poids produit + emballage, kgs 35 47 58 94 116

Montage Équerres

Coloris Blanc, RAL9016

Températures de fonctionnement, °C -10°C à +55°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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 Colonnes Line Array Omnidirectionnelles

 Diffusion du son à 360°
 Pression acoustique constante avec une variation maximum 

de 3 dB dans un rayon de 100 mètres
 S’adaptent à tous les sites ayant une acoustique complexe 

grâce au paramétrage simple des lobes acoustiques

 Centre acoustique variable
 Contrôle triple lobe
 Enceintes à suspendre pour sonoriser de grands volumes

 Grands Halls
 Lieux de culte

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS

ORBIT

M 3 rangées de 12 haut-parleurs
94 dB à un rayon de 10 m

L 3 rangées de 18 haut-parleurs
94 dB à un rayon de 15 m
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Colonnes Line Array 9

ORBIT-M ORBIT-L

Alimentation VAC 230

Alimentation VDC 24

Bande passante, Hz 90 ~ 18,000

S.P.L. max, dBA 93 ±1 dB

Double entrée audio   0 dB avec contact

Amplificateur Classe-D 24

Puissance nominale par 
amplificateur, watts 70

Composants DSP ADSP21369-400 2.4 G ops 400 tabs/filtre/ 24 canaux

Pré-délai 1000 ms

Egaliseur 8 bandes PEQ

Peak limiter Niveau ajustable

Mute Audio ON/OFF

Indicateurs de signal Clipping/Audio/Limiteur/Noise-gate

Surveillance Amplificateurs, signal d’entrée, routeur, processeurs watchdog, back up en cas d’urgence

Détection entrée ligne 18 ~ 20 kHz (ajustable)

Détéction de bruit Intégré

Angles de couverture Horizontale, 
degrés 145°

Nombre de haut-parleurs 36
(3 rangées de 12)

54
(3 rangées de 18)

Lien RS485

Accès distant par interface TCP/IP

Dimensions, mm 1003 1669

Montage Suspendu au plafond

Coloris Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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