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CHAMBRE À COMPRESSION METAL
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Cette chambre à compression fabriquée en métal a été spécialement conçu pour les milieux 

industriels. Étanche, non corrosive et résistante à l’aire salin, elle est à la fois recommandée 

pour les applications intérieures et extérieures. Elle est livrée avec un support de fixation, un 

commutateur externe moulé dans l’aluminium, ainsi qu’un sucre céramique et un fusible 

thermique pour les applications de sécurité «Voice Alarm».

Des entrées de câble sont fournies, ce qui permet de placer les haut-parleurs en série en 

évitant d’avoir à installer une boîte de jonction.

La partie tournée du MHS est fabriquée en aluminium apportant résistance et durabilité. 

Ce haut-parleur à chambre de compression a une qualité de son exceptionnelle. Il est 

recommandé pour une installation dans les usines, gares, ports, aéroports, etc.
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 Normes Conforme EN54-24
Conforme BS5839:8

 Electriques

Puissance nominale, Watts 20

Puissance ligne 100 Volts, Watts 20/10/5/2.5/1.25

Impédance ligne, Ohms, 100 Volts 500/1k/2k/4k/8k

Puissance ligne 70.7 Volts, Watts 10/5/2.5/1.25/0.625

Impédance nominale haut-parleur, Ohms 8

Bande passante, Hz (BSEN60268-5) 300 - 16,500

S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz 105

S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz 118

S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz 91

S.P.L. @ 4 m, Pleine Puissance dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz 101

Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés 143/66

 Environnementales

Indice IP 66

Température ambiante Min/Max -25°C à 70°C

Humidité relative ≤95%

 Mécaniques

Dimensions, mm Ø217x297

Poids net, Kgs 2.7

Coloris (sauf si spécifié) Gris, RAL7035

Composition Boitier aluminium moulé sous pression

Montage Support acier en forme de U

Sécurité Bornier céramique
Fusible thermique
Condensateur série

EN54-24:2008
0905-CPR-201108
TYPE B
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GUIDE D’ INSTALLATION
MHS20T/ENC

1) Retirez l’étrier en forme de U 
du haut-parleur. Les fixations de 
l’enceinte sont recouvertes par 
un cache en plastique. Retirez les 
caches et desserrez les fixations 
pour pouvoir retirer le haut-parleur. 
Alignez ensuite l’étrier en forme de 
U et marquez les points de fixation. 
Fixez l’étrier avec une fixation 
appropriée.

2) En retirant le couvercle arrière du haut-parleur, 
vous observerez qu’un bornier en céramique à 
3 voies est connecté au transformateur de ligne 
100 Volts. Pour sélectionner la puissance requise, 
utilisez un tournevis à tête plate et tournez le 
sélecteur situé à côté du bornier face à la bonne 
puissance. Vous trouverez une sélection de 
puissance de 20 à 1,25 Watts. 

3) Lors de la sélection de puissance souhaitée, 
le câble d’installation peut être monté via deux 
presse étoupes présentant un calibrage adapté 
pour une entrée de 20 mm de diamètre.

4)  Remontez le capot arrière en vous 
assurant que le joint soit bien mis en 
place pour éviter toute pénétration 
d’eau.
5) Replacez l’enceinte sur le support en 
forme de ‘‘U’’. Positionnez le haut-parleur 
selon l’angle souhaité, puis serrez les 
fixations. Repositionnez ensuite les 
caches en plastique pour protéger les 
fixations de l’étrier.

6) Avant de connecter le 
circuit du haut-parleur à 
l’amplificateur de puissance, 
nous vous conseillons 
vivement de vérifier 
l’impédance du circuit 
afin de vous assurer qu’il 
soit sans faille, pour éviter 
d’endommager le haut-
parleur et / ou l’amplification.

Schéma de branchement

Courbe de réponse

1. Enceinte haut-parleur
2. Axe de référence
3. Plan horizontal
4. Plan de référence

Avec transformateur :
Ligne 100V/70V

Blanc: sélection de puissance Noir

100V 1.25W 2.5W 5W 10W 20W COM

70V 0.625W 1.25W 2.5W 5W 10W COM

IMP (Ω) 8K 4K 2K 1K 500K

EN54-24:2008
0359-CPR-201108
TYPE B

Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d’erreurs.

Fréquence (Hz)
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