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DIJITAL SES DSP ISLEMCISI
& AKILLI COK ODALI SES SISTEMI

OCTO Jr, cok gesitli konfigurasyonlara uyacak énceden tanimli | / O yapilandirmalari sunan, zengin 6zelliklere sahip bir ses DSP islemcisidir.
OCTO Jr'in Tasarimci yazilimi, dahili ses depolama, sesli mesajlar icin dahili zamanlayici, etkinlikler, ziller gibi ¢cok sayida 6zel 6zellik
sunmaktadir. Opsiyonel OLA kart (gelismis RAPIDOTM AEC islememizle donatilmis) ile Web konferansi icin kullanilan IP tizerinden 1/0 ses
akigi, USB audio | / O, ses kaydi ve AEC (Akustik Yanki/ Eko iptali) 6zel VoIP/SIP gibi ek 6zellik ve donanimlara sahiptir.

OCTO Jr 6 x 6 analog audio I/0, 3 ek I/0 ¢ogaltici slot(C,D ve E slot olarak dizayn edilmis) birlikte gelir. C ve D yuvalari, MIC / LINE ses girisi ve
dengeli ses cikisi gibi 4CH audio I/O kartlarini takmak icin kullanilir. E yuvasi, 2CH ses ¢ikisimiz veya 6zel "OCTO-Link" kartlarindan herhangi biri
gibi 6zel kartlar icin kullanilir (OLA / OL karti kullanan AEC secenegiyle veya bu secenek olmadan seklinde tercihen).OCTO-Link kartlari OL-AMP
(dusuik-Z dijital amplifikator), OL-T5 (dijital cagri konsolu), RWD cihazlari (uzaktan ses | / O plakalari ve kontrolorleri) ve ultra hassas DGL-MIC
mikrofonu gibi cesitli dijital uzak cevre birimlerini baglamak igin kullanilir.OCTO-Link veri yolu, tek bir CAT5 / 6/7 kablosu tizerinden maksimum
800ft (250m) mesafe 2 cift yonli dijital ses,kontrol verisi ve glg tasir.Ek olarak Logic I/0 ve RS485 kontrol baglanti portlari ve eternet UDP
Uizerinden 3rd party Urlin control saglar. Tek bir OCTO-Link baglanti noktasinda en fazla 16 OL-AMP dizimi yapilabilir - ayrica herhangi bir RWD
uzak cihazi zincirdeki son OL-AMP'ye baglanabilir.
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MIC/Line giris cihazi Stereo In/Out Cihaz Ses Seviye Kontrol & Anons, Intercom,
Kaynak Secici Oda Kontrol & Audio I/0 Konsolu

RWD-AIO

Xavte]

OL-AMP DGL-MIC

" -‘
Audio I/0 & Disuk-Z Dijital Amplifikator Tavana monte edilebilir Glc Enjektorlu

Dokunmatik Ekran Konroll (20W x 2CH) Ultra Hassas Mikrofon Dijital Loop tekrar edici
OZELLIKLER
e 25 farkli 1/0 donanim konfiglirasyonu e USB 2.0 port for message, music playback and storage
¢ Mesaj calma, olay zili zamanlama ¢ Mesaj, muzik calma ve depolama icin USB 2.0 baglantisi ve Web
« IP Gzerinden IGMP ses akisi Konferans icin bilgisayar baglanti mini USB baglantisi
« Full complement of enhanced DSP functions such as AGC, * OL-AMP, OL-T5, RWD cihazlari igcin OCTO-Link bus, STP CAT5/6

PEQ, FBX, Hi/Lo Pass, various Mixers etc. kablosu ile maksimum 800ft / 250m mesafeli DGL-MIC

 VoIP and SIP client for teleconferencing (OLA card required) o 3rd party control cihazi eklemek icin Logic I/O, RS485, Ethernet

e OCTO-Link veri yolunun mesafesini uzatmak ve OL-AMP ve
diger uzaktan kumandalara yerel gli¢ saglamak icin ek 24VDC
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Restoran/Bar BGM/DJ OCTO JR-03

Ekipman listesi =

«OCTOJr03x1 JD20W Wall Mount Speakers
A

* OL-AMP x 2 OCTO Jr Designer
«RWD-AIO x 1 Control and

RWD-SIO x 1 RWD-SIO RWD-AIO Configuration

oo e o 2 5 S—
«JD20W x 8 L o a5 ] -
- -~ |
Stereo Line Stereo Line 1CH Audio
Ekler In/Out In/Out Streaming |
<, over Ethernet
. o N TerraServer
« Amplifikator (60W X 4CH) x 1 At e
* Mics x 3
« Aktif Subbass x 2 Empty Card Slot
Fonksiyonlar dlEoml G Il Bl Bl e, )
» Mesaj calar
« Etkinlik Zamanlayici - > 3rd party control
(Light/Projector)
+ 1 CH ses yayini Active
. . . Subwi r

« Kaynak Secimi, ses seviyesi ayari ve Stereo Music Source x 2 P

stereo hat I/0 (RWD-AIO) Active

Subwoofer
1

/A
L/

Stereo Zonel  Stereo Zone2
/SUB 1 /SUB2

Yayin/BGM/Konferans OCTO JR-10

Ekipman listesi Ceiling Speakers (CCS4 or CCS6)
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"OLTSx1 RWD-AI0 OCTO Jr Designer
« RWD-AIO x 1 Control and

e, Configuration

+CCS4 or CCS6 x 12

OL-AMP OL-AMP

OL-T5

Paging, Intercom, =
Room Control sl
Ekler 1CH Audio
« Amplifikator (60W X 6CH) x 1 Stereo Music Source x 2 Streaming I
« Mics x 7 over Ethernet TerraServer

Audio file source

Ell OCTO-Link STP CAT5/6 (820f/250m)

Fonkswonlar ‘ Empty Car.d Slot
» Mesaj Galar
« Etkinlik Zamanlayici

* 1 CH ses yayini
« Kaynak Secimi,
ses seviyesi ayari ve

stereo hat 1/0 (RWD-AIO) m

Mic Input x 6

»;
L

3rd party control
(Light/Projector)

» B D
» b )

Ceiling Speakers (CCS4 or CCS6)




0CTO Jr

Grup Soylesisi

RAPIDO™
AEC

OCTO JR-05

Ekipman Listesi
«OCTOJro5x 1
* OL-AMP x 1

uzaktan konferans
+USB audio I/0
*Mesaj Calar
« Etkinlik Zamanlayic
*1 CH ses yayini
*Mic/line input (RWD-MIC)

«Tavana monte mikrofon
(DGK-MIC)

Konferans/Sunum Odasi

Ekipman Listesi
+OCTOJr02x1
*JD20W x 5
+CCS4 or CCS6 x 2

Ekler

« Amplifikator (60W X 5CH) x 1
« Mikrofonlar x 4

« Aktif Sub bass x 1

Fonksiyonlar

*Mesaj Calar

« Etkinlik Zamanlayic
*1 CH ses yayini

« Stereo muzik kaynagi

g uss VolIP Phone
Camera
«RWD-MIC x 1 120w 3 ~e - =
*DGL-MIC x 1 Wall Mount Speakers -
«JD20W x 2 j j =
+CCS4 or CCS6 x 6 /e DGL-MIC OCTO Jr Designer
8 Ceiling/Flush Configuration
RWD-MIC 5 Mount Mic
Ekler ]
+USB Kamera x 1 V ® o © g
« Mikrofonlar x 3 = oLamp | 5 — i’
) N MIC/Line In e 1CH Audio
» Amplifikatdr (60W x 6CH) x 1 %) Streaming —te
5 over Ethernet TerraServer
. o i
Fonkswonlar g Audio file source
o
« AEC/Web &

Empty Card Slot

Ceiling Speakers

)

Ampl

a1 o

Empty Card Slot

Stereo Music
Sourcex 1

@i

Empty Card Slot

3rd party control

(Light/Projector)
Amplifier

Ceiling Speakers (CCS4 or CCS6)

(CCS4 or CCS6)
) OCTO Jr Designer
/ Control and
Configuration

ifier =2
1CH Audio
Streaming .
over Ethernet TerraServer

Audio file source

2

Empty Card Slot

3rd party control
(Light/Projector)
Record Out

| JR
s 8 8

Wall Mount Speakers

Skype logolari, Skype'in ticari markalaridir ve Xavtel, Skype grubu sirketleriyle iliskili degildir, sponsor degildir, yetkilendirilmemistir veya baska bir sekilde iliskilendirilmemistir.
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Ders odalari/Siniflar OCTO JR-24

Ekipman Listesi
«OCTO Jr24x1

*OL-AMP x 1 B VolP Phone
*RWD-AIO x 1 JD20W 3 £ ey
«JD20W x 8 Wall Mount Speakers
. A—
*PCM20TW micx 6 R 3
£ OCTO Jr Designer
2 Control and
Ekler § RWD-AIO —J  Configuration
+USB Kamera x 1 .
«Kablosuz kafa tip mikrofon x 2 Headset Mic g C =
. .. Input x 2
« Amplifikator (60W x 6CH) x 1 5 . —
P ato (60 6C ) & Web Conference 1CH Audio
ol App Streaming |
. £ over Ethernet
Fonksiyonlar 2 Audi 'Lerr;lserver
udio Audi
+ AEC/Web & uzaktan konferans & /o udio e source

«USB audio I/0 = T e
+Mesaj calar i ' Empty Card Slot

« Etkinlik Zamanlayici R S T A e S
*1 CH ses yayini

3rd party control
(Light/Projector)

Amplifier

PCM20TW
Pendant Mic x 6

g ¢ ¥

JD20W Wall Mount Speakers

ibadethaneler/Kiliseler AEC AV- Yayini OCTO JR-05

Ekipman Listesi

Audio file source

«OCTOJr0o5x 1 MESSENGER PRO
*«OL-AMP x 1
*RWD-AIO x 1 JD20W IGMP Streaming out p
«JD20W x 2 Wall Mount Speakers Streaming i Church Service -
MCS x 4 over Ethernet | A—
. X N e —is,
= OCTO Jr Designer
*« MESSENGER PRO x 2 3 Cor';ltrol and
il Configuration
Eklor RWD-AIO E
© =
« Amplifikatdr (60W x 4CH) x 1 E =3
+USB Kamera x 1 g 1CH Audio T
* Mikrofon x 4 2 Streaming |
5 over Ethernet TerraServer
g
o)

Fonksiyonlar
*Mesaj Calar

« Etkinlik Zamanlayici
+1 Kanal In/Out Yayin

« Kaynak Secimi,
ses seviyesi ayari ve
stereo hat I/0 (RWD-AIO)

3rd party control
(Light/Projector)

Stereo Music
Source x 1

MCS Column Speakers




OCTO Jr Model ID

OJR 6X6 OJR-MIMIO 12x8 OJR-LOMIOOL 12x16

RAPIDO™
AEC weee

S| RAPIDO™
] AEC
| RAPIDO™
= AEC
S| rRAPIDO™

AEC

OJR-2LO 6x14

S| RAPIDO™
AEC

KONTAKLAR

I ATEIS Europe B.V. ATEIS Suisse SA

EMEA Avenue des Baumettes 9, 1020 Renens VD,
I Celsiusstraat 1 - 2652 XN Lansingerland Switzerland

(Rotterdam Region), Netherlands Tel: +41 (0)218812510

Tel: +31 (0)10 2088690 info@ateis.ch

info@ateis-europe.com

ATEIS France ATEIS SE Europe
8, rue de I'Europe - ZA de Font Ratel, Sime Lukina Lazi¢a 12-B, 11040 Belgrade

38640 Claix, France Serbia
Tel: +33 (0)4 76992630 Tel: +381 (0)11 4089 617
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