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UMA240

SYSTEME COMPACT AMPLI MELANGEUR 5 ZONES — 240 WATT

Specifications techniques

Alimentation secteur :

115/230 VAC 50/60 Hz

Tolérance sur tension d’alimentation +/- 10%
Consommation a pleine charge 640 W
Protection électrique par fusible

Alimentation Batterie 24 VDC +/- 10%
Consommation a pleine charge 15 A

6 Entrées audio

-XLR Mic1 : 1mV, 600 Q (Entrée Prioritaire)

-XLR Mic2 : 1mV, 600 Q

-XLR Mic3 : TmV, 600 Q ou Tel : 100mV, 600 Q
-XLR Mic4 : 1mV, 600 Q ou AUX1 : 100mV, 22K Q
-XLR Mic5 : 1mV, 600 Q ou AUX2 : 100mV, 22K Q
-AUX3 : 100mV, 22K Q (Volume en Face Arriere)
2 Sorties audio

-Tape Out et Aux Out : 1V,150 Q

L'ampli Mélangeur UMA240 est un systéme de sonorisation de confort compact idéal pour les applications

de type commerciales, pour la diffusion de musique d'ambiance ou d'annonces en live.

Ce systéme permet de couvrir 5 zones de diffusion.

Sorties

Puissance nominale 240 W - 100 V
5 sorties HP: 100 V

1 sortie All Call: 8 Q /70V / 100V

Il comprend :

- 1 amplificateur d’'une puissance de 240 Watt,

Contrdle de tonalité
Bass (Basse) : +/- 10 dB a 100 Hz
Treble (Aigu) : +/- 10 dB & 10 kHz

- 1 Tuner FM
- 1 lecteur USB,

Commandes et visualisations en face avant

1 interrupteur marche/arrét

5 boutons de sélection de zone et un bouton général
1 LED présence tension

Vumetre indicateur de niveau de sortie

5 boutons de contréle de volume (Entrée 1 & 5)

1 bouton de sortie de contrdle de volume

- 6 entrées dont 1 prioritaire
- 5 sorties 100 Volt.

Le systeme permet le réglage indépendant des 6 entrées audio, le réglage du général, des basses et des

aigus.

Lecteur USB (MP3, WMA) et Tuner FM (87.5-108MHz)

Les potentiometres et touches situés en face avant de I'appareil garantissent une utilisation simple du

Caractéristiques Audio

systeme.

Bande passante : 50 Hz — 15 kHz +/- 3 dB
Distortion: < 1% a 1K Hertz
SNR : 86 dB
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Connecteurs en face arriére

1 embase secteur normalisé

1 bornier & vis 2 pts pour alimentation 24VDC

1 bornier 10 pts pour 5 sorties lignes HP 100V

1 bornier 4 pts pour sortie All Call 8QQ/70V/100V
5 embases XLR 3 points pour entrées MIC

1 bornier 3pts pour I'entrée Terminal

6 embases RCA pour entrée AUX

2 embases RCA pour Preout

2 embases RCA pour Tape Out

1 contréle de volume AUX 3

3 boutons pour sélection du type d’entrées MIC ou AUX

Caractéristiques mécaniques

Boitier métal 2U, 19”
Boitier rackable ou libre de pose

Couleur : Noir

Dimensions (L x H x P): 425 x 88 x 305 mm

Poids : 10.8 kg

FACE ARRIERE
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